Píšťalka z vrbového proutku

Materiál a pomůcky

Nejlepším materiálem jsou vrbové pruty, rovněž lze ale použít i větvičky černého bezu. Měly by být silné alespoň jako tužka, nejvíce 1,5 cm. Píšťalky se dělají nejlépe z namočených prutů, pokud ho uříznete čerstvý, můžete zkusit pracovat hned.
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Postup
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Z prutu si vybereme rovnou část, dlouhou 10 až 15 cm. Necháme jej rovný, seříznutí provedeme až po otlučení, abychom se vyhnuli poškození kůry na okrajích. Střenkou nože začneme poklepávat na kůru kolem dokola po celém obvodu prutu, aby se oddělilo lýko od dřeně proutku a kůra se dala snadno stáhnout. 

Jak píšťalku vytvarujeme?

Před stažením kůry se šikmo seřízne strana, která se přikládá ke rtům. Na horní straně budoucí píšťalky vyřízneme zvukový otvor. Na protilehlém konci kůru nařízneme dokola a opatrným kroucením její část z prutu stáhneme. Aby na okrajích nezaschla, můžeme ji krátce namočit.

Nyní vytvarujeme náústek: oddělíme malý špalíček zhruba ve vzdálenosti zvukového otvoru, nahoře z něj seřízneme tenký plátek a zasuneme zpět do stažené kůry. Druhou část také shora mírně seřízneme a zasuneme na opačné straně do kůry. Posunováním tohoto kolíčku do různé hloubky měníme tóny píšťalky.

